
 

 

    

  

                               

 

 

 

Specjalnie zaprojektowane menetki pasują do większości jeżdżących motocykli z kierownicą 22mm.

W razie konieczności mogą być przycięte do mniejszego rozmiaru.

Cechy produktu:

rozmiar 22mm

wersja sterownika v.8

długość standardowa 123mm

długość minimalna 114mm

Kolor czarny

TRYB OSZCZĘDZANIA AKUMULATORA wyłącza manetki jeśli sam o tym zapomnisz

Strona 1 z 2

http://transalp.riderparts.pl/
http://transalp.riderparts.pl/


manetki wykonane w technologii "ULTRA-GRIPPY DIAMOND", łączące pewność uchwytu z

komfortem urzytkowania

panel sterujący, wypukłe i czułe przyciski z kauczuku silikonowego do obsługi w rękawicach

do instalacji 12V (typowe robocze napięcie 13,5-14,3V)

pobór prądu 3,6A na parę manetek (do 2,0A każda 28W - 30W)

bezpiecznik nożowy 5A

5 stopni grzania: 30%, 40%, 50%, 75%, 100%

Opakowanie zawiera:

1 x lewa manetka o średnicy wewnętrznej 22mm

1 x prawa manetka o średnicy wewnętrznej 25,6mm

1 x elektroniczny sterownik podgrzewania (kod OFV8) i podkładka samoprzylepna

1 x uniwersalny wspornik (kod OF91) do przełacznika

1 x wiązka przewodów długości 1,52 m (kod OF695L)

opaski kablowe i klej do manetek

instrukcja PL
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